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Załącznik nr 2 do Audytu dostępności ex-ante – Orientacja w  budynku i przekaz informacji
W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.
W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz 
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.
Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.
Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.
	Wymóg Standardu Dostępności
	Czy aktualnie jest spełniony wymóg? 
	Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg? 
	Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu

	System odnajdowania drogi:

	· budynek wyposażony 
jest w system odnajdywania drogi 
	
	
	

	· napisy informacyjne 
o funkcji danego pomieszczenia umieszczone 
są na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń 
z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków
	
	
	

	· napisy informacyjne 
o funkcji wydzielonej strefy są przygotowane 
z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków
	
	
	

	· tablice informacyjne pokazujące kierunek ruchu po budynku
są przygotowane 
z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków
	
	
	

	· banery informacyjne zlokalizowano 
w charakterystycznych miejscach budynku, 
przy wejściu i węzłach komunikacyjnych
	
	
	

	· ogólny plan budynku (wizualny i dotykowy) znajduje się w recepcji lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, 
z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”
	
	
	

	Plany tyflograficzne:

	· są umieszczone wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego 
i odzwierciedlają przestrzeń danej kondygnacji 
(lub wybrany 
jej fragment)
i najistotniejsze 
jej elementy
	
	
	

	· zawierają przebieg tras dotykowych
	
	
	

	· zawierają kolorystyczne oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników
	
	
	

	· zawierają opis 
w alfabecie Braille’a 
	
	
	

	· zawierają oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych
	
	
	

	· zawierają czytelne przedstawienie kolorystyczne przestrzeni zamkniętych obiektów[footnoteRef:1] 
oraz rozróżnienie przestrzeni otwartych[footnoteRef:2] [1:  Na przykład powierzchni technicznych niedostępnych dla osób postronnych korzystających z obiektu]  [2:  Pokazania wymagają tylko przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej] 

	
	
	

	· zawierają legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne
	
	
	

	· zawierają oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej (tzw. „jesteś tutaj”) w sposób bardzo czytelny zarówno 
dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących[footnoteRef:3] [3:  Na przykład czerwone wypukłe pole] 

	
	
	

	· informacje dotykowe stojące 
są przytwierdzone 
do posadzki w sposób trwały 
i uniemożliwiający przemieszczenie 
lub poruszanie elementu
	
	
	

	· dolna krawędź informacji dotykowej znajduje 
się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 
105 cm i jest nachylona pod kątem 25 stopni
	
	
	

	· górna krawędź informacji dotykowej znajduje 
się na wysokości 105 cm 
	
	
	

	· informacja dotykowa jest nachylona 
pod kątem 25 stopni
	
	
	

	· informacje szczegółowe 
w formie dotykowej 
znajdują się przy wejściu 
do danego pomieszczenia[footnoteRef:4] 
po stronie otwierania drzwi na wysokości 
15-30 cm powyżej uchwytu otwierającego 
i nie wyżej niż 140 cm 
od podłoża [4:  Na przykład układ toalety wraz z wyposażeniem] 

	
	
	

	Oznaczenia nawierzchni:

	· faktura i kolorystyka tras nie sprawia wrażenia różnic wysokości
	
	
	

	· wolna od przeszkód skrajnia ruchu pieszego 
jest wyznaczona 
za pomocą elementów kontrastujących, zarówno w warstwie fakturowej, 
jak i kolorystycznej
	
	
	

	· nawierzchnie ciągów pieszych są twarde
	
	
	

	· nawierzchnie ciągów pieszych są równe
	
	
	

	· nawierzchnie ciągów pieszych mają powierzchnię antypoślizgową, 
która spełnia swoje cechy również 
w trudnych warunkach atmosferycznych
	
	
	

	· nie zastosowano wzorów poprzecznych do kierunku 
poruszania się
	
	
	

	· kolorystyka 
i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni podkreślają główne kierunki poruszania się 
z zaznaczeniem różnych obszarów funkcjonalnych
	
	
	

	Powierzchnie ścian i podłóg:

	· nie zastosowano powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia
	
	
	

	· ściany i podłogi 
są ze sobą skontrastowane[footnoteRef:5] [5:  Jeśli jest to niemożliwe, wymagane jest stosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze] 

	
	
	

	System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych (FON) został zastosowany na trasach wolnych od przeszkód:

	· w obszarach stref transferu ruchu pieszego
	
	
	

	· w miejscach potencjalnie niebezpiecznych 
dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku[footnoteRef:6] [6:  Na przykład przy pokonywaniu schodów] 

	
	
	

	· na obszarach 
o ograniczonej orientacji[footnoteRef:7] [7:  Na przykład ciągi piesze o szerokości powyżej 4 metrów, place przydworcowe itp.] 

	
	
	

	Pętle indukcyjne: 

	· obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej 
nie jest mniejszy 
niż 25 m2[footnoteRef:8] [8:  Optymalna wielkość wynosi 50 - 100 m2] 

	
	
	

	· kalibracja i instalacja systemu jest zgodna 
z normą PN EN 60118-4:2015- 6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane 
do współpracy 
z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego”
	
	
	

	· obszary z pętlą indukcyjną 
są oznakowane piktogramem zgodnym 
z ETSI EN 301 4622 (2000-03). Oznakowanie jest umieszczone 
w zależności 
od możliwości 
na posadzce 
(z wyznaczeniem granic działania systemu) 
lub stosując oznakowanie pionowe
	
	
	





…………………………………………………………………….
Data i podpis Osoby sporządzającej 
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